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Nr, 41/10 di prot.llo Lecce, 2 luglio 2011

OGGETTO: Emissioni in atmosfera dello stabilimento [LVA Sp.a. Comunicazioni
informazioni ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del D.L.vo nr. 59/2005.

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali DI ROMA

ALLA REGIONE PUGLIA

- Settore Ecologia - DI MODUGNO

ALLA PROVINCIA

- Servizio Ecologia - DI TARANTQ

AL SINDACO

DI TARANTO
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Per quanto di rispettiva competenza, si segnalano le seguenli irregolarita rilevate a
seguito degli accertamenti esperiti presso lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto dallo
1.04.2011 al 10.05.2011,

1. La prima consiste nel verificarsi del fenomeno dello “slopping”, ovvero della
generazione anomala di fumi di ossidi di ferro, il cui volume istantaneo & di entita tale
da non poter essere totalmente aspirato dai sistemi di aspirazione dei fumi primari e
secondari, ed individuabile quale emissione in atmosfera di una nube rossastra che sj
sprigiona dalla sommita delle due acciaierie; nel periodo in esame tale fenomeno si &

manifestato, in orario diurno, circa 120 volte, considerando entrambe le acciaierie,




nonoslante I'Acciaieria 2 nel 2008 sia stata dotata di un sistema per la rilevazione e
prevenzione del fenomeno dello “slopping”, successivamente esteso anche
all'Acciaieria 1; pertanto tali manifestazioni, che in teoria sono previste quali event
sporadici nelle linee guida del settore della produzione e trasformazione dei metalli
terrosi (all. 3 del D.M. 31.01.2005), di fatto si verificano con frequenza quolidiana,

annoverando anche pii episodi al di.

. La conlinua e sistematica attivazione delle torce di acciaieria, indipendentemente da
questioni di sicurezza e/o emergenza ma per la combustione di gas di scarlo, con un
automatismo legato al ciclo produttivo (almeno due volte per ogni colata); difatti
ciascuna acciaieria & servila da tre torce (una per ogni convertitore) che, per numerose
volte al giorno, si attivano al fine di bruciare il gas di acciaieria reputato non idoneo al
recupero; si evidenzia come tale combustione sia documentata anche nel parere
istruttorio conclusivo della Commissione Istruttoria per I' A.LA. del 16,12.2010, ma ¢
esaminata come “emissione diffusa” (pag. 338 parere TPPC) anziché convogliata, per
'appunto in torcia. L'enlita delle emissioni in atmosfera derivanti dalle torce risulta
essere nell’ordine di oltre 100.000 KNm3/anno a fronte invece di quello recuperato e
stimato solo in 36.000 KNm3/anno al massimo per singola torcia, ovvero circa un lerzo
(pag. 339 parere IPPC - Tab. 132), Si ritiene che I'emissione in parola sia da considerare
una emissione puntuale, derivando la stessa dalla captazione dei gas e fumi prodoltisi
nel convertitore (impianto da cui si genera e fuoriesce) durante l'insufflaggio di
ossigeno. Detti fumi, dopo opportuno trattamento (lavaggio), vengono convogliati,
secondo la concentrazione di monossido di carbonio, in due gasometri (uno per
acciaieria) o in alternativa, alle torce dove invece vengono bruciati al solo fine dello
smaltimento. Quanto anzidetto in relazione anche alla richiesta del Ministero
dell Ambiente del 21/04/2011 tendente ad ottenere informazioni circa i “punti di
emissione in aria e geslione torce di stabilimento”, indirizzata ai gestori di impianti per
cui sono in corso procedure di A.LA. statale, al fine di “valutare la necessita di avviare

il riesame delVA.LA. ed evitare che Vesercizio delle torce avvenga al di_fuori

dell'aulorizzazione’. Attualmente I'ILVA Sp.a. risulta autorizzata con |la
determinazione nr. 363 del 18.11.2003 della Regione Puglia Settore Ecologia che

contempla le emissioni diffuse ritenendole autorizzate, in generale, ai sensi degli
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allegati nr, 6 ¢ 7 del D.M. 12/07/1990: a parere degli scriventi, le emissioni diffuse
sopra esaminate non rientrano tra quelle descritte nel prefato D.M. 12/07/1990.

3, Nell' “area Gestione Roitami Ferrosi”, segnalata dall'ITLVA come G.R.F., @ possibile

distinguere i seguenti impianti ed attivitd che danno luogo alle emissioni in atmosfera;

» Area “discarica paiole”

Sono stati notati fumo intenso e vapori derivanti dal ribaltamento delle paiole
(contenitori metallici di circa 3 mc) trasportate con carri ferroviari, contenenti scorie
liquide di acciaieria: si (ratta di continui riversamentli sul terreno, in un’area scoperta
di circa 30.000 mq (di cui si sconosce il tipo di pavimentazione) di scorie incandescenti,
simili a lava vulcanica. Tale operazione viene effettuata al fine di far raffreddare la
scoria suddetta, per poi procedere al recupero di metalli ferrosi ed inerti di cui si
compone. Le operazioni anzidette, che si svolgono su tutto 1'arco delle 24 ore in tre
turni giornalieri, provocano quindi intense cmissioni non convogliate capaci di

propagarsi oltre il muro di recinzione ed i confini dell'TLVA S.p.A.

* [Impianti per “taglio fondi”

Si tratta di aree attrezzate con impianti in grado di tagliare il residuo indurito del
materiale contenuto nel fondo delle paiole. Detle postazioni sono servile da impianli di

aspirazione ¢ quindi di emissioni in atmosfera autorizzate e contrassepnate dalle sigle

E679 ed E691. Difatti capita sovente che del materiale non si stacchi dalle pareti delle
paiole durante le operazioni di ribaltamento sopra descritte e perianio, una volta
solidificato, si tenta di rimuoverlo percuotendo la paiola con martelli pneumatici
montati su bracci meccanici di macchine operatrici. Quando neanche detta operazione
va a buon fine, la paiola viene trasportata in un’arca dove si procede al taglio del
residuo direttamente nel contenitore medesimo. Quesle ultime due operazioni,

effettuate quotidianamente su due turni di otto ore, dalle ore 07.00 alle ore 23,00, danno

luogo ad emissioni diffuse di polveri,

=  |Impianto per “taglio cilindri e fondi sbozzati”
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Si tratta di aree attrezzate con impianti in grado di tagliare, mediante ossitaglio e lancia
termica, componenti metalliche di grosso spessore quali cilindri per la laminazione
fuori uso. Anche questa postazione & munita di camini per le emissioni autorizzate ed
identificate dalle sigle E687 ed E688. Le polveri captate sono state classificate dal

produttore come rifiuti pericolosi.

Area per “laglio rottami ferrosi”

Quest'area, di circa 16.300 mgq, viene utilizzata per il taglio di rottami, bramme e nastri

fuori specifica e scarti di lavorazione. La stessa risulta all’'uopo attrezzata con sei
postazioni con impianti (pirotomi) fissi e semimobili, nonché con cinque postazioni per
il taglio a mezzo “canmelli manuali”. Nonostante cid, I'intera area & sprovvista di
sistemi per la captazione e 1'abbattimento delle emissioni derivanti dalle operazioni
suddette che sono tutfaltro che poco significative e vengono effettuate
quotidianamentle su due turni di otto ore, dalle ore 07,00 alle ore 23.00,

Infatti, appare ingiustificata 'assenza di impianti per I'abbattimento delle polveri e
dei fumi derivanti proprio dal taglio dei materiali ferrosi, analoghi agli impianti di
cui al punto precedente.

5i aggiunge inoltre che, nello stesso documento e piu precisamente nel capitolo dedicato al

“trattamento scoria, rottame e refratturi” (pag. 326 parere IPPC), non si fa cenno alle sel

postazioni fisse costituite da pirotomi, insistenti nell’area per il taglio dei rottami ferrosi,

mentre si parla di un impianto mobile collegato ad una “gru a bandiera” da utilizzare per

la captazione dei fumi derivanti dal taglio dei fondi paiole bloccati, quale miglioria che

apportera benefici ambientali (pag. 329 parere IPPC): detto impianto, che appare

sottodimensionato rispetto alle esigenze dcl reparto_in_esame, & stato rinvenuto

completamente fuori uso durante ['ispezione degli scriventi ed_appare davvero poco

significativo rispetto all’entita dei fenomeni descritti.

Degli eventuali provvedimenti adottati sia informato quest’ Ufficio,
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